
 

Spezial-
Werkzeug
Für Buchsen, Lager  
und Dichtungen

  SCHEIBEN 
Bestell-Nr. Zoll MM
 27491   1/2 12,7
 27492 9/16 14,3
 27493† 5/8 15,9
 27494 11/16 17,5
 27495† 3/4 19,0
 27496 13/16 20,6
 27497† 7/8 22,2
 27498 15/16 23,8
 27499† 1 25,4
 27500 11/16 27,0
 27501† 11/8 28,6
 27502 13/16 30,2
 27503† 11/4 31,8
 27504 15/16 33,3
 27505† 13/8 34,9
 27506 17/16 36,5
 27507† 11/2 38,1
 27508 19/16 39,7
 27509† 15/8 41,3
 27510 111/16 42,9
 27511† 13/4 44,4
 

  SCHEIBEN 
Bestell-Nr. Zoll MM
 27512 113/16 46,0
 27513† 17/8 47,6
 27514 115/16 49,2
 27515 2 50,8
 27516 21/16 52,4
 27517 21/8 54,0
 27518 23/16 55,6
 27519 21/4 57,2
 27520 25/16 58,7
 27521 23/8 60,3
 27522 27/16 61,9
 27523 21/2 63,5
 27524 29/16 65,1
 27525 25/8 66,7
 27526 211/16 68,3
 27527 23/4 69,8
 27528 213/16 71,4
 27529 27/8 73,0
 27530 215/16 74,6
 27531 3 76,2
 27532 31/16 77,8
 27533 31/8 79,4

  SCHEIBEN 
Bestell-Nr. Zoll MM
 27534 33/16 81,0
 27535 31/4 82,6
 27536 35/16 84,1
 27537 33/8 85,7
 27538 37/16 87,3
 27539 31/2 88,9
 27540 39/16 90,5
 27541 35/8 92,1
 27542 311/16 93,7
 27543 33/4 95,3
 27544 313/16 96,8
 27545 37/8 98,4
 27546 315/16 100,0
 27547 4 101,6
 27548 41/16 103,2
 27549 41/8 104,8
 27550 43/16 106,4
 27551 41/4 108,0
 27552 45/16 109,5
 27553 43/8 111,1
 27554 47/16 112,7
 27555 41/2 114,3

Patent Nr. 4.429.447 
7180

  INHALT DER SÄTZE
 Bestell-Nr. Beschreibung
  10012† 1/4-Zoll-20-UNC x 22,2 mm*
 10020† 1/4-Zoll-20-UNC x 31,8 mm*
 10854† 1/4-Zoll-20-UNC x 44,5 mm
 10855† 1/4-Zoll-20-UNC x 70 mm*
 12001† 1/4-Zoll-20 UNC x 2 1/4 Zoll*
 27487† Kleiner Handgr., 127 x 19 mm Durchm.
 27488 Mittelgr. Handgr., 152 x 41 mm Durchm.
 27489 Großer Handgr. 152 x 41 mm Durchm.
 27490 Verlängerungsrohr
 7350† Inbusschlüssel

Cap screw
0.50" thick discs Handle

Complete driver
assembly

Mit diesen Sätzen verfügen Sie immer über die richtige Werkzeuggröße zur Montage jeglicher Dichtungen, Lager
oder Buchsen. Einfach die geeignete Scheibe auswählen, den Handgriff mit Inbusschrauben einsetzen und das
Werkzeug mit einem Hammer eintreiben.

27793 Erstausrüstung

Nr. 27797 Universalsatz 
(Ohne Werkzeugtafel)

† Inhalt des Wartungs satzes Nr. 27793

Universal-Lagerschalenmontierer
Dieses verstellbare Werkzeug 
passt auf Lagerschalen mit einem 
Außendurchmesser von 92 bis 165 mm. 
Ersetzt zwei Dutzend herkömmlicher 
Scheiben und Treiberdorne. Einfach die 
Backen auf den Innendurchmesser der 
Lagerschale einstellen, festziehen, die 
neue Lagerschale einsetzen und mit 
einem Hammer einschlagen. Neue Lager 
werden dabei nicht beschädigt.

Nr. 7180 – Universal-Lagerschalen-
montierer. Gewicht 4,5 kg. 

Stellen Sie Ihre eigenen Buchsen-
Montagesätze zusammen
Diese Sätze enthalten Scheiben und 
Handgriffe zur Zusammenstellung von 
Werkzeugen je nach Anforderungen; mit 
Führungszapfen (für genaue Ausrichtung), 

Distanzstück (damit die Kraft an den 
richtigen Stellen wirkt) und Treiberwerk-
zeug (für gleichmäßige Kraftdistanz). 
Scheibendurchmesser von 12,7 bis 
114,3 mm in Schritten von 1,6 mm. Alle 
Sätze mit praktischem Kunststoffetui mit 
Aussparungen für die Einzelteile.

Nr. 27793 – Erstausrüstung. Bestehend 
aus Handgriff und Scheiben für die 
häufigsten Anwendungen. Ein vielseitig 
einsetzbarer Satz zu einem günstigen 
Preis! Gewicht 1,8 kg.

Nr. 27794 – Grundausrüstung. Vielseitig 
und preisgünstig! Beinhaltet 41 Scheiben 
und zwei Handgriffe. Scheibengröße: 12,7 
mm bis 76,2 mm Durchmesser. Gewicht 
10 kg.

Nr. 27795 – Großer Satz. Speziell für 
größere Werkstücke. Dieser Satz enthält 
einen Handgriff und 24 Scheiben mit 
einem Durchmesser von 77,8 bis 114,3 
mm. Gewicht 20,4 kg.

Nr. 27797 – Universalsatz. Kompletter 
Satz für alle Durchmessergrößen. Mit 
drei Handgriffen und allen in der neben-
stehenden Tabelle aufgeführten 65 
Scheiben. Bereich: 12,7 mm bis 114,3 
mm Durchmesser. Gewicht 30,9 kg.

Nr. 212377 – Werkzeugtafel. Zur 
Aufnahme sämtlicher Einzelteile des 
Universalsatzes Nr. 27797. Ohne 
Werkzeug. Gewicht 2,3 kg.

Scheiben, 12,7 mm

Inbusschraube

Griff
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